
Travaux de remédiation du 
site GEREP



Diagnostic complémentaire au droit des zones 
couvertes et plus généralement non 

diagnostiquées avant les travaux de démolition



- Demande de la DRIEAT en complément des données acquises avant la 
réalisation du plan de gestion 

- Champ d’investigation : retombées atmosphériques et diagnostic 
complémentaires sous dalles après déconstruction 

- 44 sondages entre 1 et 6 mètres de profondeurs et 7 sondages de surface



- Indices organoleptiques observés sur la moitié des sondages (couleur, odeur, PID > 
1ppm) 

- Intégration de mailles complémentaires (10 m x 10 m) par rapport au diagnostic 
initial de réhabilitation 

- Modification du plan de gestion pour intégrer les dioxines et furanes présentes en 
surface (seuil d’anomalie à 17 ng/kg TEQ OMS 1998 et seuil de contamination à 50 
ng/kg TEQ OMS 1998 



Complément de diagnostic spécifiques aux 
dioxines et furanes







Travaux de déconstruction



Sens de progression



Bilan matière



Bilan des bétons et déchets évacués (14 886 tonnes)

Bétons souillés : 1 292 tonnes (8,7 %) 
- dont ISDD : 801 tonnes 
- dont incinération : 200 tonnes 
- dont plateforme : 291 tonnes 

Bétons inertes : 13 594 tonnes (91,3 %) 
- dont 11 948 tonnes vers ECT Anet 
- dont 1411 tonnes vers Clamens 
- dont 235 tonnes vers ECT Chelles 

Déchets autres 
-     dont Déchets ultimes : 56 tonnes 
-     dont Enrobés : 911 tonnes vers Cosson et ECT



Destination des bétons inertes

ECT - Annet sur Marne (77) 

ECT - Villeneuve sous Dammartin (77)  

ECT - Chelles (77) 

Clamens - Villeparisis (77)



Détail des 1291 tonnes de bétons pollués



Localisation des bétons pollués



Bilan matière



Autres déchets

- Déchets amiantifères : 131 ml de caniveaux soit un total de 40,96 tonnes 

- Ferrailles : 94 tonnes 

- Déchets verts : 87 tonnes





Infrastructures laissées en place



Travaux de dépollution



Bilan matière



Terres polluées évacuées - Filières





Fûts : localisations – Au total 1600 fûts pour 154 tonnes



Fûts découverts



Fûts découverts



Filières pour les fûts

- Incinération DD / TREDI Salaise : 21 tonnes 

- Incinération DD / SARP Limay : 133 tonnes



Matériaux de remblaiement



Bilan matière



Provenance des remblais

- Courbevoie (2 rue Paul Bert) : 10 795 m3 

- Malakoff (7-21 boulevard Gabriel Péri): 13 075 m3 

- Serris (ZA du Courtenois, Route de Provins) : 13 209 m3



Impacts résiduels









Analyse des risques résiduels



Analyse des risques 
résiduels





Suivi des eaux 
souterraines





Surveillance pendant une première période de 4 ans (renouvelable) : 

- Réseau existant de 5 piézomètres  
- Même menu analytique qu’actuellement + analyse isocyanates la première année au moins (prise en 

compte de la découverte de fûts) 
- Fréquence trimestrielle la première année (dont hautes eaux et basses eaux) 
- Fréquence semestrielle ensuite (hautes eaux et basses eaux)

Proposition de surveillance


