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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
1-Bilan des tonnages
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• Tonnages 2022

  Déchets réceptionnés TOTAL annuel

Apports

SMITOM (t) 101 772

Apports extérieurs (t) 32 668

Total (t) 134 440
(132 321 incinérées)

Sorties sous-produits

Mâchefers (t) 25 459

REFIOM (t) 4 865

Grosses Ferrailles (t) 136

Total (t) 30 460

Autres Métaux extraits des mâchefers  1 475

OM évacuées 3 095



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
1-Bilan des tonnages
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
2-Bilan de production énergétique
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• Production électrique annuelle  : 59 617 MWh (moyenne 2004-2018 : 69451 MWh)

• Production thermique annuelle : 35 695 MWh (moyenne 2011-2018 : 15000 MWh)  

Arrêt + Majeure turbine



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
3-Bilan des arrêts / Marches chaudières
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
3-Bilan des arrêts / Marches chaudières
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LIGNE 1 Arrêt programmé Arrêt non programmé 
(procédure d’arrêt 

normal)

Arrêt dans l’urgence
(procédure d’arrêt 

dégradé)

Janvier : 1 arrêt pour nettoyage du 
réchauffeur d’air primaire et réparation des 
fuites chaudières sur les purges SHT

1
(63h)

Février : 1 arrêt pour fuite chaudière 1
(43h)

Mai : arrêt technique programmé 1
(230h)

Juin : arrêt technique programmé 1
(167h)

Juillet : 1 arrêt pour remise en ligne turbine et 
inspection grilles

1
(53h)

Novembre : 1 arrêt pour intervention sur 
grilles, 1 arrêt pour défaut d’étanchéité 
alimentateur

2
(88h)
(41h)

7 arrêts 2 5 0



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
3-Bilan des arrêts / Marches chaudières
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LIGNE 2 Arrêt programmé Arrêt non programmé 
(procédure d’arrêt 

normal)

Arrêt dans l’urgence
(procédure d’arrêt 

dégradé)

Février : 1 arrêt pour fuite chaudière 1
(51h)

Mai : arrêt technique programmé 1
(398h)

Juin : arrêt technique programmé, 1 arrêt pour 
défaut moteur air primaire et fuite de rive

1
(36h)

1
(17h)

Juillet : 1 arrêt pour remise en ligne turbine et 
inspection grilles

1
(61h)

5 arrêts 2 3 0



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
Contrôle environnemental

99

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
Contrôle environnemental
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
Contrôle environnemental
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EP6:               
Pluviales Voiries

PZ4: Calcaires de 
Champigny

PZ3 2017: Nappe 
calcaires de Brie

PZ1 :Nappe 
calcaires de Brie

PZ2: Nappe calcaires 
de Champigny

Sens d’écoulement 
Nappe de Brie 

(Nord-Nord-Ouest)

• Plan d’implantation des points de prélèvements Eaux Pluviales (EP) et Piézomètres (Pz)

     

Sens d’écoulement 
Nappe de Champigny                                                

PZ5:Nappe 
calcaire de Brie

EP5:          Pluviales 
Toitures

PZ7 (2021)

PZ6 (2021)



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
4-Bilan des rejets d’eaux pluviales
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• Analyses des eaux pluviales de toitures – Point 5

Nous observons 1 dépassement des valeurs limites réglementaires pour le paramètre Zinc (0.74 mg/l au lieu de 0.50 mg/l). Ce dépassement ne se répète pas lors de 
l’analyse suivante . Les prélèvements de d’Avril, de Mai, d’Août et de Décembre n’ont pas pu être réalisés faute de précipitations suffisantes.



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
4-Bilan des rejets d’eaux pluviales

12

• Analyses des eaux pluviales de voiries – Point 6

 

Nous observons 1 dépassement des valeurs limites réglementaires en MES (Novembre)

Justification :
Ce dépassement s’explique par la difficulté à prélever l’eau au point de prélèvement au moment des précipitations, l'échantillon se concentre de matières en suspensions 
en proportion du faible volume d’eau.

Action corrective :
Prélèvements plus rapprochés des précipitations.



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
A5-Analyse des échantillons issus des nappes souterrainesUNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE

5-Analyses des échantillons issus des nappes souterraines
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
A5-Analyse des échantillons issus des nappes souterrainesUNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE

5-Analyses des échantillons issus des nappes souterraines
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La campagne de contrôle 2022 confirme l’absence d’impact significatif en substances recherchées 
au droit des piézomètres dans les deux nappes suivies. Aucune tendance évolutive des 
concentrations constatée n’est observée à cette date.
La prochaine campagne sera programmée au premier semestre 2023.
 



• Nombre de jours cumulés de « marche four »: 673,4 jours sur les 2 lignes.

• Valeurs limites = (masses réglementaires journalière)*Nombres de Jours « marche four ».

• Nous sommes en dessous des seuils réglementaires sur l’ensemble de nos rejets atmosphériques.

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
6-Bilan des rejets gazeux
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Légendes des 
métaux lourds

As: Arsenic

Cd: Cadmium

Co: Cobalt

Cr: Chrome

Cu: Cuivre

Hg: Mercure

Ni: nickel

Pb: Plomb

Sb: Antimoine

Tl: Thallium

Mn: Manganèse

V: Vanadium

UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
6-Bilan des rejets gazeux
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• Nous sommes en dessous des seuils réglementaires sur l’ensemble de nos rejets de métaux lourds



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
6-Bilan des rejets gazeux
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• Valeur réglementaire pour les quatre substances (HCl, Poussière, NH3, COT) en 2022 : 7,64 t/an



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
6-Bilan des rejets gazeux
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• Valeur réglementaire  HF pour 2022 : 0,76 t/an.



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
6-Bilan des rejets gazeux
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• Valeur réglementaire SO2 et CO: 38,22 t/an



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
6-Bilan des rejets gazeux
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• Valeur réglementaire pour les NOx (ramené au temps de marche): 61,16 tonnes pour 2022. 

• Nous pouvons constater une légère diminution des rejets de NOx (30,9 tonnes) suite à 
l’optimisation de la DENOX et au remplacement des catalyseurs en mai 2022.

avec CATALYSEURsans CATALYSEUR

Abaissement anticipé du 
SMITOM à 80 mg/Nm3 
avant obligation en 
décembre 2023



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
6-Bilan des rejets gazeux
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• Valeurs réglementaires Cd+Tl et Hg pour 2022: 37 kg/an.



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
6-Bilan des rejets gazeux
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• Valeur réglementaire pour les métaux en 2022 : 382 kg/an.
• Nous sommes en dessous du seuil réglementaire sur l’ensemble des rejets gazeux que nous 

émettons.

Légende des métaux 
lourds

As: Arsenic

Cd: Cadmium

Co: Cobalt

Cr: Chrome

Cu: Cuivre

Hg: Mercure

Ni: nickel

Pb: Plomb

Sb: Antimoine

Tl: Thallium

Mn: Manganèse

V: Vanadium



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
6-Bilan des rejets gazeux
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• Les mesures sont en dessous du seuil réglementaire des émissions de dioxines et furanes 
sur la ligne 1.



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
6-Bilan des rejets gazeux
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• Les mesures sont en dessous du seuil réglementaire des émissions de dioxines et furanes sur 
la ligne 2.
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
6-Bilan des rejets gazeux
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• Évolution du cumul de la quantité de Dioxines/Furannes émise dans l’atmosphère depuis la 
mise en service de l’UVE : présentation des douze derniers mois



7-Accidents / Incidents / Gestion des risques
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Activité Date Typologie Description

UVE 03/01 Incendie Quai OM -> Pile lithium ayant provoqué un départ de feux

UVE 21/01 Incendie Quai OM -> Départ de feux dans une benne lors du vidage

PTS 02/03 Incendie Incendie dans une benne

CDT 23/03 Incendie Départ de feux  alvéole carton

PTS 14/04 Incendie Départ de feux dans les  encombrants

CDT 03/08 Incendie Départ de feu déchets (pile lithium)

CDT 30/09 Incendie Départ de feux sur un convoyeur

En 2022, aucun accident grave n’est survenu.
Les départs de feux ont tous été maîtrisés par le personnel d’exploitation des sites.



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale
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• Implantation des JAUGES OWEN.

UVE de Vaux-le-Pénil
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale

Rose des vents
globale

Rose des vents
par temps de pluie

Rose des vents
par temps sec

Vents dominants :

Sud-Ouest

Vents dominants :

Sud-Ouest 

Vents dominants :

Sud-Ouest

• Roses des vents utilisées dans le rapport Coper Diox Environnement Semestre 35
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale

Rose des vents
globale

Rose des vents
par temps de pluie

Rose des vents
par temps sec

Vents dominants :

Nord-Est

Vents dominants :

Sud-Ouest

Vents dominants :

Nord-Est

• Roses des vents utilisées dans le rapport Coper Diox Environnement Semestre 36 
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale
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• Analyses des JAUGES OWEN (toutes sources)
▪ Mesure des dioxines – Semestre 35

pg = 10 -12 grammes

Points de prélèvements
Dépôt moyen 

massique
Dépôt moyen équ. 

toxique
Valeurs de référence 

INERISPériode S35
du 24/08/2021 au 08/03/2022

Unité pg/m²/j pg I-TEQ /m²/j

Sous les émissions de l’usine (vents dominants)    

M1 Stade de MAINCY 20 0,57 Prox. source : 1000

M2 Ecole élémentaire. MAINCY 149 2,91 Rural : 5 à 20

M3 Mairie de MOISENAY 25 0,52 Rural : 5 à 20
    

Sous les émissions de l’usine (vents secondaires)    

M1’ Parc départemental, VAUX LE PENIL 18 0,39 Urbain : 10 à 85

M2’ Centre des services techniques. VAUX LE PENIL 40 0,66 Prox. source : 1000

M3’ Jardin Relai Rogiez. VAUX LE PENIL 28 0,61 Urbain : 10 à 85

    
Hors zone d’influence de l’usine    

TA Ancienne Décharge D115 
Route de Sivry CHARTRETTE 24 0,33 Rural : 5 à 20

TB Association des Paralysés de France. VOISENON 29 0,36 Rural : 5 à 20



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale
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• Analyses des JAUGES OWEN (toutes sources)
▪ Mesure des dioxines – Semestre 36

pg = 10 -12 grammes

 Points de prélèvements
Dépôt moyen 

massique
Dépôt moyen équ. 

toxique
Valeurs de référence 

INERISPériode S36
du 07/03/2022 au 22/08/2022

Unité pg/m²/j pg I-TEQ /m²/j

Sous les émissions de l’usine (vents dominants)    

M1 Stade de MAINCY 13 0,49 Prox. source : 1000

M2 Ecole élémentaire. MAINCY 1 0,27 Rural : 5 à 20

M3 Mairie de MOISENAY 18 0,29 Rural : 5 à 20
    

Sous les émissions de l’usine (vents secondaires)    

M1’ Parc départemental, VAUX LE PENIL 6 0,29 Urbain : 10 à 85

M2’ Centre des services techniques. VAUX LE PENIL 14 0,22 Prox. source : 1000

M3’ Jardin Relai Rogiez. VAUX LE PENIL 55 0,49 Urbain : 10 à 85

    
Hors zone d’influence de l’usine    

TA Ancienne Décharge D115 
Route de Sivry CHARTRETTE 11 0,42 Rural : 5 à 20

TB Association des Paralysés de France. VOISENON 5 0,19 Rural : 5 à 20



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale
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• Analyses des JAUGES OWEN
• Part des dioxines déposées dans les collecteurs imputables à l’UVE
• Période : semestre 35
• C1 à C17 : Congénères TCDD, PeCDD, HxCDD, HpCDD, OCDD, TCDF, PeCDF, HxCDF, HpCDF, OCDF

• Remarque: nm= part de l’UVE non mesurable (contribution théorique de l’UVE non mesurable pour le 
congénère considéré) 



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale
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• Analyses des JAUGES OWEN
• Part des dioxines déposées dans les collecteurs imputables à l’UVE
• Période : semestre 36
• C1 à C17 : Congénères TCDD, PeCDD, HxCDD, HpCDD, OCDD, TCDF, PeCDF, HxCDF, HpCDF, OCDF

• Remarque: nm= part de l’UVE non mesurable (contribution théorique de l’UVE non mesurable pour le 
congénère considéré) 
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale
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▪  Mesure des métaux lourds 
▪  Période : semestre 35

• Remarque: la comparaison aux normes TA LUFT se fait sur une année complète

Phase soluble 

   Phase insoluble 
Analyse  « < » : concentration inférieure à la limite de 

dosage pour l’une au moins des deux phases 

• Analyses des JAUGES OWEN  
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UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
8- Plan de surveillance environnementale
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▪ Mesure des métaux lourds 
▪ Période : semestre 36

• Remarque: la comparaison aux normes TA LUFT se fait sur une année complète

Phase soluble 

Phase insoluble 
Analyse  « < » : concentration inférieure à la limite de 

dosage pour l’une au moins des deux phases 

• Analyses des JAUGES OWEN  



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
9-Réalisations 2022
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Les réalisations pour l’année 2022 :

- Suite au rapport de base (IED), suivi des nappes souterraines de manière plus précise grâce à la 
construction de deux nouveaux piézomètres en amont et aval de l’UVE (PZ6 et PZ7).

- Passage de la production d’eau déminée à partir de l’eau de forage afin d’éviter la consommation 
de 10 000 m3 d’eau de ville.

- Remplacement des catalyseurs DENOX en mai 2022 pour garantir les meilleures performances 
d’abattement.

- Déploiement du système vidéo sur le quai de déchargement afin de répondre à la loi AGEC : 
traçabilité des apports .

- Installation d’un groupe électrogène redondant dédié à la protection incendie (Canons+RIA) en cas 
de défaillance du G.E principal. 

- Création du suivi et compteurs OTNOC en décembre 2022 - suivi des périodes autres que 
normales ( Réglementaire à partir de décembre 2023) .



UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE
9-Perspectives 2023
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Perspectives 2023 :

Mise en conformité selon BREF WI :

- Intégration des mesures en continu des rejets de mercure (installation des analyseurs lors du 
projet OPTEE 2019).

- Mise en conformité selon les nouvelles valeurs de limites des émissions : abaissement des seuils 
des rejets atmosphériques (l’UVE est déjà conforme au nouveaux seuils sans nécessiter de 
modifications) :

● Hcl : 8 mg/Nm3 (au lieu de 10)
● SO2 : 40 mg/Nm3 (au lieu de 50)
● Poussières : 5 mg/Nm3 (au lieu de 10)
● Dioxines : 0,08 ng/Nm3 (au lieu de 0,1)
● NOx : 80 mg/Nm3 au lieu de 200 mg/Nm3 (conforme au nouveau seuil depuis septembre 

2019)

- Mise en place d’analyses complémentaires des émissions dioxin-like :

● PCB : analyses réalisées en semi-continu (COPERDIOX)
● Benzo(a)pyrène : une analyse annuelle (première prévue en avril 2023)


