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Voirie principale en enrobé noir

Légende :

Silo ensilage

Bâche d'étanchéité

Surface en sable /  graviers stabilisé

Talus

Bordure T2

Clôture treillie soudée

Surface béton

Surface en grave 0 /31.5

Surface en bitume concassé

Terre végétale

Réseau de télécommunication Ø42/45

Réseau élec fourreau Ø60

Réseau élec fourreau Ø90

Réseau élec fourreau Ø110

Réseau élec fourreau Ø110

Réseau élec fourreau Ø160

Réseau aep PEØ40

Chambre de tirage divers

Réseau de biométhane

Réseau de collecte de jus de silos

Réseau de collecte des eaux pluviales

Puit condensat

Fosse toutes eaux

Principales armoires électriques

Réseau condensat

Réseau de digestat

Réseau biométhane

Réseau de biogaz

Autres éléments  :

Eclairage
Cuve GNR 500 L
Stockage huiles neuves 
Stockage huiles usagées 
Charbon actif 
Désinfectants, détergents
Groupe électrogène (E)

Limite de propriété
Rayon de 35 mètres autour du site

Bâtiments et ouvrages du site  :

H : Hangar de stockage d'intrants et de digestat solide
S1,S2,S3 : Silos de stockage d'intrants
Pb : Pont à bascule
B : Bureau
BT : Bâtiment technologique
Cil : Cuve avec rétention
Chg : Chargeuse
D : Digesteur
Chd : Chaudière
Ep : Epurateur
C : Compresseur/ Booster
Rf : Refroidisseur
t : Transformateur
PI : Poste d'injection
T : Torchère
Lg : Lagune
Pd : Puits de décompression
BD : Bassin de décantation
BI : Bassin d'infiltration
RI : Réserve incendie
Cjs : Collecteur à jus de silos
Ce : Collecteur eaux ruissellement
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