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1 Objet de la demande 
 
Cet état olfactif initial a été réalisé pour le compte de R&D Bio Energy, dans le cadre de la modification de 
leur Arrêté et du passage de l’unité de méthanisation, sous régime ICPE, de l’article 2781-1-c (déclaration) 
à l’article 2781-1-b (enregistrement). Cette unité est exploitée sur le territoire de la commune de Quiers 
dans la Seine-et-Marne (77). 
 
Cette étude a été réalisée conformément à l’Arrêté du 17 juin 2021 modifiant celui du 12 août 2010 relatif 

aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime 

de l'enregistrement qui stipule : « Pour les nouvelles installations, il fait réaliser par un organisme 

compétent un état des perceptions odorantes présentes dans l’environnement du site avant la mise en 

route de l’installation (état zéro), indiquant, dans la mesure du possible, les caractéristiques des odeurs 

perçues dans l’environnement : nature, intensité, origine (en discriminant des autres odeurs les odeurs 

provenant des activités éventuellement déjà présentes sur le site), type de perception (odeur perçue par 

bouffées ou de manière continue). Cet état zéro des perceptions odorantes est, le cas échéant, joint au 

dossier d’enregistrement ».  

 
Une équipe de 2 experts qualifiés selon la norme EN 16841-2 est intervenue le 03 juillet 2023 sur site afin 
de réaliser la cartographie initiale des odeurs. Le périmètre de la zone d’étude s’étend sur un rayon de 2 
km autour du site. 
 
L’état olfactif initial recense les différentes sources d’odeurs déjà présentes sur et autour du site et il 
pourra servir d’état des lieux, dit état zéro, suite à l’augmentation de la capacité de traitement de l’unité 
de méthanisation. 
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2 Présentation générale du site 
 
L’unité de méthanisation, prévue pour une capacité de production maximale de 100 t/jour, est située au 
niveau des parcelles cadastrales ZA 0030 et 0031 sur la commune de Quiers (77).  
 

 
Figure 1 : Localisation du site et de son environnement 

Les zones d’habitations les plus proches sont localisées : 
- Au sud à environ 445 mètres des limites de l’unité de méthanisation ; 

- A l’ouest à environ 1375 mètres ; 

- Au nord à 980 mètres ; 

- A l’est à 1510 mètres. 

Notons également la présence d’une autre unité de méthanisation à 580 m au nord-nord-ouest. 
 
Les intrants reçus pour le fonctionnement de l’unité de méthanisation sont les suivants : 

- Ensilage d’escourgeon ; 

- Ensilage de Maïs ; 

- Pulpes et radicelles de betteraves ; 

- Drêches de brasserie ; 

- Issus de silo. 

Le digestat produit passe par un séparateur de phases et les sous-produits sont stockés : 
- En lagune ouverte pour la fraction liquide ; 

- Sous bâtiment pour la fraction solide  
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3 Données météo 
 
Le 05 septembre 2023, les conditions météorologiques ont été enregistrées par notre station placée sur 
le site, en dehors de l’influence des bâtiments et des turbulences générées par ceux-ci. 
 
Le ciel était totalement dégagé (couverture nuageuse de 0/8) et la température moyenne relevée durant 
les mesures était de 27,1°C. 
 
La direction des vents mesurée lors de la campagne est illustrée à la figure 2. La rose des vents reprend 
les proportions relatives d’origine des vents. Les différentes couleurs donnent les proportions des 
différentes vitesses de vent. 
 
La Figure 3 représente l’origine des vents de septembre 2009 à aujourd’hui pour la station de Melun - 
Villaroche. Elle permet de comparer la situation qui prévalait pendant la mesure aux directions des vents 
généralement observées dans la région étudiée. 
 
Durant les mesures, les vents dominants provenaient du secteur sud – sud-est à une vitesse moyenne de 
2,0 m/s.  

 

 
Figure 2 : Origine et vitesse des vents mesurées lors de la campagne de mesure  

  
Figure 3 : Origine des vents pour la station de Melun – Villaroche de septembre 2009 à aujourd’hui 
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4 Cartographie des odeurs 
 
L’objectif de la cartographie des odeurs est de décrire l’état zéro de l’environnement du site en termes 
de perceptions d’odeurs.  

 

4.1 Méthodologie mise en œuvre 

Un jury de nez, composé de deux personnes qualifiées en laboratoire et dont les perceptions répondent 
aux exigences de la norme NF EN 13725, a parcouru les alentours du site (dans la limite de +/- 2 km) afin 
d’identifier et de localiser les différentes odeurs perceptibles (méthode du panache selon la norme EN 
16841-2 - 2017). 
 
Cette méthode est particulièrement utile lorsque la source est fugitive, diffuse ou en mouvement et 
lorsque plusieurs sources odorantes sont présentes. 
 
Chaque odeur perçue a été :  

• Décrite (nature de l’odeur) et sa source a, dans la mesure du possible, été recherchée, 

• Caractérisée pour définir son intensité (selon la norme NF X43-103) et le type de perception 

(bouffées / en continue).   

Tableau 1 : Echelle d’intensité 

Echelle d’intensité 1 2 3 4 5 

Niveau d’odeur 
Très 

faible 
Faible Moyen Fort Très fort 

Concentration en butanol dans 

l’eau (vol/vol) 
1x10-6 1x10-5 1x10-4 1x10-3 1x10-2 

 
 
Les mesures ont été réalisées le 05 septembre 2023 entre 11h15 et 13h20. Les résultats de cette mesure 
sont illustrés sur les figures 4 et 5 suivantes. 
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4.2 Résultats 

  
Figure 4 : Identification des odeurs perçues dans l’environnement autour du site de l’unité de méthanisation (rayon 2 km) 
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Figure 5. Identification des odeurs perçues dans l’environnement autour du site de l’unité de méthanisation (rayon 2 km) - Zoom
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5 Conclusions 
 
Cet état olfactif initial a été réalisé pour le compte de R&D Bio Energy dans le cadre de la modification de 
leur Arrêté et du passage de l’unité de méthanisation, sous régime ICPE, de l’article 2781-1-c (déclaration) 
à l’article 2781-1-b (enregistrement). 
 
Le but de cet état olfactif initial est de déterminer les zones de perception et de non-perception des 
odeurs dans l’environnement proche de l’unité de méthanisation. Cette cartographie servira d’état des 
lieux olfactif avant la modification du régime de l’exploitation. 
 
Étant donné le protocole mis en œuvre : méthode du panache selon la norme EN 16841-2 – 2017, les 
différentes sources odorantes perçues aux alentours du site ont été dissociées. Chaque odeur perçue a 
ensuite été caractérisée selon : sa nature, son intensité et le type de perception. 
 
L’étude de la périphérie du site dans un rayon de 2 km, réalisé le 05 septembre 2023, a montré la présence 
de plusieurs sources d’émissions d’odeurs (cf. tableau ci-dessous). 
 
Tableau 2 : Bilan des odeurs perçues  

Types d’odeur Sources 
Niveaux d’intensité 

perçus 

Types de 

perception 

Localisation des 

perceptions 

Intrants 
Intrants de l’unité de 

méthanisation (ensilage) 
Très fort à faible Continue 

Sur et aux 
alentours du site 

Biogaz et digestat 
Méthaniseur et 

stockage du digestat 
Faible à très faible Continue Sur site 

Fumée / Feu Feu de branche Faible à fort Continue Hors site 

Epandage agricole Epandage en champs Très faible à moyen Continue Hors site 

 
Dans la zone de l’étude et pour les conditions de vents rencontrées, quelques odeurs ont été perçues 
dans le rayon de 2 km autour de l’unité de méthanisation. 
A proximité de l’unité de méthanisation, les odeurs ressenties sont les odeurs liées au stockage des 
intrants de la méthanisation (ensilage) et du digestat. Les odeurs émises par le site ont été ressenties 
jusqu’à une distance de 220 mètres en-dehors des limites du site. 
 
Les autres odeurs ressenties de « Fumée / Feu » et « d’Epandage agricole » n’étaient pas liées à 
l’exploitation de l’unité de méthanisation R&D BioEnergy faisant l’objet de cette étude. 
 
En cas de plainte des riverains, il sera important de tenir compte des autres sources déjà existantes ainsi 
que de la présence de l’unité de méthanisation voisine pour différencier la typologie des odeurs perçues. 
Dans ce cas, un nouvel état olfactif pourra être réalisé pour s’assurer de l’origine des odeurs perçues.  

 


